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DIBUJADO POR : DETALLE DIBUJO DEL CLIENTE V02
NO. ARTICULO

APROBADO POR ING.

NIDEC MOTOR CORPORATION 11-Oct-17

REV

BOF

PULGADAS

TOLERANCIAS EN DIMENSIONES
(A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO)

NIDEC MOTOR CORPORATION
LA INFORMACION PRODUCIDA EN ESTE DOCUMENTO ES CONSIDERADA PROPIETARIA Y NO DEBERA SER REPRODUCIDA

O DIVULGADA SIN EL CONSENTIMIENTO DE NIDEC MOTOR CORPORATION
.XX = ± .010
.XXX = ±.005

REFERENCIA   S.E.I.M. 24-1

2 4

MODELO  NO. CAT.CLIENTE THP VOLTAJE AMPERES HZ RPM CAPACITOR MTG. NOTEVAR A XNBV

TOP

TOP

TOP
6.

5
5

7.13

ROSCA 1/2-14 NPT 
CON TAPON

NOTAS:
1.) MOTOR DEBE SER EMBARCADO CONECTADO PARA 230 VOLTS
2.) EXTENSION DE LA FLECHA DEBE SER DE ACERO INOXIDABLE SERIE 300

PLACA DE DATOS

n A .006

n A .006

.190

.185

.406 u.005

.500

.6
25

0
.6

24
5

-A-

PROTECTOR DE ROSCA

ROSCA INTERNA LH 1/4-20 UNC-2B 
DE .625 DE PROFUNDIDAD MINIMA.

ROSCA 1/2-20 UNF-2A RH

5.752
5.750

7.125 DIA. B.C.

♦

 ♦ ♦

ROTACION: EN CONTRA DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ LADO FLECHA

u.060A
a A .010

♦

ETIQUETA SERIALIZADA
(POOL AFTERMARKET)

GUASA 
DISPERSORA 
DE AGUA

SELLO DE FLECHA
♦

(BV)

ASQ225POOL AFTERMARKET 5.01 2.25 609.5/19.0001 14.02 230/11511.45 3450

4 AGUJEROS
DE .406 DE DIA.

.(XN)

TERMINAL A TIERRA
TOP

ETIQUETA DE VOLTAJE PARA MOTORES
DE DOBLE VOLTAJE SOLAMENTE.

ETIQUETA
AQUA SHIELD

ETIQUETA DE
EFICIENCIA

VER "CAPACITOR MTG". NOTA EN LA TABLA

2 CUBIERTAS CAPACITOR TORNILLOS MTG. MONTAJE FINALT55CXCRW-1602

817876C.ALMAGUER

JC 71883

--

SE CREO NUEVO DIBUJO
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J.SCHRADER


